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Η μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε θερμική ενέργεια γί-
νεται μέσω του απορροφητή ο οποίος βρίσκεται μέσα σε έναν 
γυάλινο σωλήνα κενού.

Ο απορροφητής συνδέεται με μια σειρά ομοαξονικών χάλκινων 
σωλήνων όπου μεταφέρεται άμεσα η θερμότητα στο υγρό (σύ-
στημα «άμεσης ροής»).

Η σύνδεση μεταξύ του σωλήνα κενού και του συλλέκτη πραγ-
ματοποιείται με ένα ειδικό ανθεκτικό υλικό στα μετεωρολογικά 
φαινόμενα.

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

ZELIOS VDF 15/20

> ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Συλλέκτης διαθέσιμος σε 2,6m2 και 3,5m2 (15 ή 20 σωλήνες)
• Προφίλ αλουμινίου
• Μόνωση πετροβάμβακα στο πάνω μέρος του συλλέκτη 
• Θήκη για αισθητήρα
• Αντι-κολλητική επιφανειακή επεξεργασία
• Βελτιστοποίηση του προσανατολισμού χάρη στο σωλήνα που 

μπορεί να περιστραφεί +- 30ο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΑΠΟΔΟΣΗ

1.380 mm (15)
1.840 mm (20)

Υδραυλικές συνδέσεις 3/4”

Έως και 120 σωλήνες

Έως και 60 σωλήνες

178 mm
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> ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
• Ο συλλέκτης αποτελείται από ομάδες των 5 σωλήνων σε σειρές 

συνδεδεμένες μεταξύ τους παράλληλα. 
• Έτσι ένας VDF 15 έχει 3 ομάδες των 5 σωλήνων όταν ο VDF 20 έχει 4 

ομάδες των 5 σωλήνων.
• Αυτή η γεωμετρία μειώνει στο ελάχιστο τις απώλειες του συλλέκτη 

δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να δημιουργηθούν σειρές των 120 
σωλήνων.

ΤΥΠΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ
Βασική έκδοση

VDF 15B Βασικός συλλέκτης με 15 σωλήνες 
και τρύπα για τον αισθητήρα

VDF 20B Βασικός συλλέκτης με 20 σωλήνες 
και τρύπα για τον αισθητήρα

Έκδοση επέκτασης
VDF 15E Συλλέκτης επέκτασης με

15 σωλήνες

VDF 20E Συλλέκτης επέκτασης με
20 σωλήνες

Κάθε εγκατάσταση (σειρά) πρέπει να  έχει ένα συλλέκτη βάσης ώστε να τοποθετηθεί
ο αισθητήρας και η υδραυλική σύνδεση

τρύπα 
για τον 
αισθητήρα

VDF15 VDF20

* το γράφηµα αναφέρεται στην επιφάνεια ανοίγµατος
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ZELIOS VDF 15/20

Εγκατάσταση
Ε∆ΑΦΟΥΣ, ΕΠΙΠΕ∆ΗΣ

Ή ΕΠΙΚΛΙΝΟΥΣ ΣΤΕΓΗΣ

Άνοιγµα επιφάνειας
2,6 / 3,5 m2

Τύπος συλλέκτη
ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

ZELIOS VDF 15 ZELIOS VDF 20

βάση επέκταση βάση επέκταση

Nο σωλήνων κενών 15 20

Βάρος kg 51 68

∆ιαστάσεις mm 1380 x 1910 x 178 1840 x 1910 x 178

Πίεση Λειτουργίας bar 6 6

Ποσότητα υγρού στον συλλέκτη l 4,3 5,7

Απορρόφηση % 95 95

Εκποµπές % 5 5

Συνολική επιφάνεια m2 2,63 3,51

Άνοιγµα επιφάνειας m2 1,58 2,12

Επιφάνεια απορρόφησης m2 1,51 2,01

ɳ0 0,816* 0,821*

K1 W/(m2k) 2,735* 2,824*

K2 W/(m2k2) 0,0074* 0,0047*

Θερµοκρασία ανακοπής οC 206 206

Κωδικός 3021039 3021040 3021041 3021042

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

* τα στοιχεία αναφέρονται στην επιφάνεια ανοίγµατος
** διαθέσιµοι έπειτα από ειδική παραγγελία
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