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Ηλιακός συλλέκτης υψηλής απόδοσης, µε επιφάνεια 2 m2  
για συστήµατα εξαναγκασµένης κυκλοφορίας

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

ZELIOS CF 2.0

> ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Επιφάνεια απορροφητή µε πολύ υψηλή επιλεκτική επεξεργασία οξειδίου 

του τιτανίου (απορρόφηση 95%, εκποµπές 5%)
• Ηλιακό γυαλί ασφαλείας, αντι-ανακλαστικό, ενισχυµένο
• Εξωτερικό κάλυµµα από ανοδιωµένο αλουµίνιο
• Μόνωση πετροβάµβακα 50 mm
• Χάλκινο υδραυλικό κύκλωµα µε συνεχή συγκόλληση υπερήχων
• Πιστοποίηση Solar Keymark, έλεγχος απόδοσης σύµφωνα µε EN12975
• Πιστοποιηµένος µε P-ICIM από το εργαστήριο πιστοποίησης ICIM

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ
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* Τα στοιχεία αναφέρονται στην επιφάνεια ανοίγµατος

Ανακλαστικό γυαλί

Επιλεκτικός 
απορροφητής αλουµινίου 
µε συγκολληµένους 
σωλήνες χαλκού 

Θερµική µόνωση
(50 mm)

Εξωτερικό κάλυµµα 
αλουµινίου

Παράλληλα  (έως και 6 συλλέκτες)

ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ
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ZELIOS CF 2.0

ZELIOS CF 2.0
Βάρος kg 35
∆ιαστάσεις mm 2002 x 1002 x 95
Πίεση Λειτουργίας bar 6
∆ιάµετρος εξωτερικών συνδέσεων mm 18
Ποσότητα υγρού συλλεκτών lt 1,02
Απορρόφηση % 95
Εκποµπές % 5
Συνολική επιφάνεια m2 2,01
Επιφάνεια ανοίγµατος m2 1,82
Επιφάνεια απορρόφησης m2 1,76
Ειδική θερµική ικανότητα kJ/K 12,1
ɳ0 0,74*
K1 W/(m2k) 3,425*
K2 W/(m2k2) 0,008
Θερµοκρασία ανακοπής oC 182,3 
Κωδικός 3020009

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

* Τα στοιχεία αναφέρονται στην επιφάνεια ανοίγµατος

Εγκατάσταση
ΕΠΙΠΕ∆Η  Ή ΕΠΙΚΛΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗ

Τύπος Συλλέκτη
ΕΠΙΠΕ∆ΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

Άνοιγµα επιφάνειας
2 m2
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