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ΜΠΟΪΛΕΡ

ELIOMAX CDZ
800-1000-1500-2000-2500-3000 L

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CDZ 800 CDZ  1000 CDZ  1500 CDZ  2000 CDZ  2500 CDZ  3000

Χωρητικότητα l 800 930 1500 2000 2500 2993

Θερμικές απώλειες  kWh/24h 5,3 6,0 8,3 8,9 10,0 11,4

Μεγ. πίεση λειτουργίας bar 7 7 7 7 7 7

Μεγ. θερμοκρασία λειτουργίας oC 95 95 95 95 95 95

Καθαρό Βάρος kg 216 237 360 417 550 617

Κωδικός 3507113 3507114 3507121 3507122 3507123 3507124

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
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800 1000 1500 2000 2500 3000

A 420 420 490 570 540 540

B 520 520 590 670 640 640

C 965 1160 1140 1125 1220 1370

D 1065 1260 1240 1225 1320 1470

E 1460 1710 1780 1610 1870 2220

F 1560 1910 1880 1710 1970 2320

G 800 830 905 975 960 960

H 1265 1050 1065 1125 1150 1150

I - 1600 1650 1550 1800 2150

J 1945 2195 2335 2245 2465 2815

K 295 295 365 435 400 400

L 835 835 945 1025 1105 1105

M 1665 1915 1985 1820 2080 2430

N 790 790 1000 1200 1250 1250

O 990 990 1200 1400 1450 1450

P 1010 1010 1220 1420 1470 1470

Κάθετο επιδαπέδιο μπόιλερ μεγάλης χωρητικότητας αποθήκευσης 
ζεστού νερού. Κατασκευασμένο με αποκλειστική επισμάλτωση 
τιτανίου, διαθέτει άνοδο μαγνησίου κατά της διάβρωσης (ενεργή 
άνοδος διαθέσιμη ως αξεσουάρ), φλάντζα επιθεώρησης 400mm, θήκη 
αισθητήρα, θερμόμετρο, ευέλικτη αφαιρούμενη μόνωση100 mm.

800/
1500

2000/ 3000

I    είσοδος κρύου νερού 2" 2"

O    έξοδος ζεστού νερού 2" 2"

3 ανακυκλοφορία 1" 1"1/2

4 κυάθιο αισθητήρα 1/2" 1/2"

5 βάνα εκκένωσης 1"1/4 1"1/4

6 εναλλακτική σύνδεση εγκατάστασης 1"1/2 1"1/2

7 φλάντζα επιθεώρησης Ø400 Ø400

8 άνοδος µαγνησίου 1"1/4 1"1/4

9 άνω υποδοχή 1"1/4 1"1/4
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