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ΜΠΟΪΛΕΡ

BCH 
80-120-160-200 L

Επιδαπέδιο κάθετο μπόιλερ πολλαπλών 
θέσεων με μια σερπαντίνα, συμβατό με 
ηλιακά συστήματα και επίτοιχους λέβητες.

> ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Προστασία μπόιλερ με επισμάλτωση τιτανίου στους 850oC
• Λίγες θερμικές απώλειες χάρη στην πολύ παχιά μόνωση 

πολυουρεθάνης
• Διπλή άνοδος κατά της διάβρωσης: ενεργή άνοδος μαγνησίου 

και Protech με βύθιση ρεύματος 
• Κάθετη εγκατάσταση πολλαπλών θέσεων: επίτοιχη ή επιδαπέδια
• Προαιρετικό θερμαντικό στοιχείο
• Υποδοχή ανακυκλοφορίας (εξαιρούνται 80 lt)
• Θήκη για τοποθέτηση αισθητήρων 
• Κομψό λευκό σώμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κωδκός

Κιτ στηρίγματος τοίχου BCH 3078019

Κιτ εγκατάστασης σε δάπεδο BCH 3078020

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ*

Επιδαπέδια 
εγκατάσταση

Επίτοιχη 
εγκατάσταση

* Πρέπει να επιλέξετε ανάµεσα σε αυτά τα δυο σετ, σύµφωνα µε τον τύπο της εγκατάτασης
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ΜΠΟΪΛΕΡ BCH

Θέση
ΚΑΘΕΤΗ

Χωρητικότητα
80-120-160-200 L

Εναλλάκτη
ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ

Εγκατάσταση
ΕΠΙΤΟΙΧΗ Ή ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ

A B C D E F G H I J K L M

BCH 80 l 560 670 757 535 500 778 690 417,5 155 262,5 198 145 572

BCH 120 l 560 880 967 745 500 988 900 627,5 365 262,5 198 145 572

BCH 160 l 560 1090 1177 955 500 1198 1110 827,5 565 262,5 198 145 572

BCH 200 l 560 1310 1397 1175 500 1418 1330 1027,5 765 263,5 198 145 572

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 80 l 120 l 160 l 200 l

Χωρητικότητα lt 80 120 160 200
Επιφάνεια εναλλαγής 
σερπαντίνας m2 0,5 0,7 0,7 1

Μεγ. απορρόφηση ισχύος kW 21,3 25 25 29

Χρόνος θέρμανσης min 10,3 13,9 15,5 21
Ρυθμός ροής ΖΝΧ 
(πρωτεύον κύκλωμα
3 m3/h στους 80oC)
ΔT=30 oC l/h 611 717 717 831

ΔT=45 oC l/h 407 478 478 554
Πτώση πίεσης λόγω 
σερπαντίνας mbar 16 33 33 41

Μεγ. πίεση λειτουργίας bar 7 7 7 7

Θερμικές απώλειες kWh/24h 1,3 1,4 2,1 2,2

Μεγ. θερμοκρασία λειτουργίας oC 90 90 90 90

Καθαρό Βάρος kg 45 52 60 71

Κωδικός 3070230 3070231 3070232 3070271
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1. Έξοδος ΖΝΧ 3/4”M

2. Είσοδος κρύου νερού 3/4” M

3. Είσοδος ή έξοδος κάτω σερπαντίνας 3/4”M

4. Έξοδος ή είσοδος κάτω σερπαντίνας 3/4”M

5. Σύστηµα Protech

6. Άνοδος

7. Αισθητήρας Θερµοκρασίας

8.  Ανακυκλοφορία 3/4”M (εξαιρούνται τα 
80 λίτρα)

Επίτοιχο µοντέλοΕπιδαπέδιο µοντέλο

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επισµαλτωµένη 
σερπαντίνα

Είσοδος
κρύου νερού

Έξοδος ΖΝΧ

Άνοδος

Επισµάλτωση 
επιφάνειας

Έξοδος 
σερπαντίνας

Μόνωση 
πολυουρεθάνης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ


